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Cartridgedichtung Anwendungsformular


Kundenangaben

Firma: 
     
Datum: 
     
Ansprechpartner:
     
Fax:
     
Adresse:
     
Mail:
     
PLZ/ Ort:
     
Telefon:
     
A:
„Bitte prüfen Sie ob eine AESSEAL Masslich für diese Anwendung passt“ 
Dazu bitte Abschnitt 2 & 5 ausfüllen

B: „Bitte prüfen Sie die Eignung der Dichtwerkstoffe für diese Anwendung“
Dazu bitte Abschnitt 2 & 4 ausfüllen

C:
„Ich benötige eine Sonderdichtung (Y-Referenz)“
Dazu bitte Abschnitt 2, 3, 4 & 5 ausfüllen

Massangaben


D1 Durchmesser (mm):      
D2 Durchmesser (mm):       
P.C.D. 3 Lochkreis (mm)      
D4 Gewinde (mm):       Anzahl:      
Teilung der Verschraubung:      
L1 (mm)       L2 (mm)       L3 (mm)      
Ist die Welle härter als AISI 316L (160 HB)? Ja  FORMCHECKBOX 
  Nein  FORMCHECKBOX 
 Falls Ja bitte Spezifikation angeben      
Pumpenangaben
Hersteller:      

Grösse Typ:      
Serien Nr:      

Drehzahl (Umin-1):      
Axial Bewegung (max. mm):      
Radial Bewegung (max. mm):      
Dichtraum Rezess Durchmesser:      
Dichtraum Aussendurchmesser:      
API Plan Nr.:      

Max. Brillen AD (mm):      
Pumpenmodifikationen:      
Produktangaben:

Produkt:      

Temperatur C°:       p.H.:      
Chemische Zusammenstzung / Konzentration:      
Druck im Dichtraum:       bar
Abrasive Feststoffe?: 
Ja  FORMCHECKBOX 
 
Nein FORMCHECKBOX 

Max. Partikelgrösse:      
Spülung verfügbar?: 
Ja  FORMCHECKBOX 
 
Nein  FORMCHECKBOX 

Sperr-/Spülflüssigkeit (API Plan):      
Trockenlauf?: 
Ja  FORMCHECKBOX 
 
Nein  FORMCHECKBOX 
  
Seite 1/2

ATEX Information
Ist ATEX Konformität gefordert? Ja  FORMCHECKBOX 
  Falls nein weiter zu Absch. 5. Temp.klasse:
T1 [450°C(842°F)  FORMCHECKBOX 

Bergbaugruppe I    M1  FORMCHECKBOX 
     M2  FORMCHECKBOX 



T2 [300°C(572°F)  FORMCHECKBOX 

Zone
0
1
2

T3 [200°C(392°F)  FORMCHECKBOX 



      FORMCHECKBOX 
  
      FORMCHECKBOX 
          FORMCHECKBOX 


T4 [135°C(275°F)  FORMCHECKBOX 

Kategorie 
1
2
3

T5 [100°C(212°F)  FORMCHECKBOX 

Staubzone  20  FORMCHECKBOX 
    21  FORMCHECKBOX 
    22  FORMCHECKBOX 



T6 [085°C(185°F)  FORMCHECKBOX 

Bei Staub, was ist max. zulässige Oberflächentemperatur?       C°
Dichtungsvorschlag
	Grösse
(mm)
	Typ:
	Gleitflächen-
werkstoffe
	O-Ring Werkstoffe
	Anz.:
	Preis:
	Lieferzeit:

	      
	      
	      
	      
	     
	      
	      

	      
	      
	      
	      
	      
	       
	      

	      
	      
	      
	      
	     
	      
	      

	      
	      
	      
	      
	     
	      
	      


Information zu Non-Standard Design

1. Was verwendet der Kunde derzeit in der Anwendung?
a. Packungstyp: 
     
b. Dichtungstyp: 
     
c. Gleitflächen: 
     
i, produktseitig:       
ii, athmosphärenseitig:      
dd. Elastomere:
     
i, produktseitig:      
ii, athmosphärenseitig:      

2. Wie hoch sind die derzeitigen Kosten für die Abdichtlösung zu Zahlen
     


3. Dokumentation erforderlich? Z.B. 3.1.b Ja  FORMCHECKBOX 
 Nein  FORMCHECKBOX 

Sonstiges?      
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