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Komponentendichtung Anwendungsformular


Kundenangaben

Firma: 
     
Datum: 
     
Ansprechpartner:
     
Fax:
     
Adresse:
     
Mail:
     
PLZ/ Ort:
     
Telefon:
     

Massangaben


A. Wellendurchmesser (mm)      
B. Dichtraumdurchmesser (mm)      
C. Gegenringaufnahmedurchmesser (mm)      
D. Tiefe Gegenringaufnahme (mm)      
E. Arbeitslänge rot. Einheit (mm)      
F. A.D. der rot. Einheit (mm)      
G. Breite Gegenringhalter      
H. Dichtraumlänge (mm)      

Aggregat Information
Aggregathersteller:
     
Modellnummer:
     
OEM Dichtungsnummer:      


Angaben zu vorhandener Dichtung und Werkstoffen

Gleitringdichtungstyp:
     
Gegenringart:

Hersteller:
     
- Manschette J FORMCHECKBOX 
 N  FORMCHECKBOX 
 / O-Ring J  FORMCHECKBOX 
 N  FORMCHECKBOX 

Gleitring Werkstoff:
     
- Andere: 
     
Elastomer Werkstoff:
     
Hersteller Teilenummer:      
Weitere Information:
     
Gegenring Werkstoff:      

Anwendungsdaten

Produkt:
     
Abrasiv oder Korrosiv: J  FORMCHECKBOX 
 N  FORMCHECKBOX 
 Details :      
Konzentration: 
      %
Temparatur:
      °C

Druck im Dichtraum:
      bar
Drehzal:
      Umin-1
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