
BANDE D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGES ASPAG HAUTE PERFORMANCE EN
PTFE

La bande d'étanchéité pour filetages haute performance ASPAG est une bande particulièrement dense en
PTFE 100% pur et vierge. Pour pratiquement tous les raccords filetés, tuyauteries et raccords vissés. Pour
l'étanchéification de pratiquement tous les tubes et filetages de boulons en métal (inoxydable), non métallique,
plastique, etc. Etanchéité même après le réglage des soupapes. Résistance chimique universelle à l'exception du
gaz liquide, de l'oxygène liquide et de l'acide nitrique.

Avantages

Utilisation universelle
Haute résistance à la déchirure et à la rupture
Reste malléable
Toujours prêt à l'emploi
Réglable
100 % PTFE

Domaines d'application

Convient pour les filetages de tubes et de boulons en métal, plastique ou caoutchouc, laiton, cuivre,
aluminium ainsi que pour les matériaux inoxydables ou galvanisés
Filetages de tous types pour liquides, gaz, domaines pneumatiques et hydrauliques
Eau chaude, eau salée, vapeur, air, huile, acides, bases, gaz tels que gaz naturel, propane, frigen, butane,
chlore, oxygène gazeux (voir agrément), ammoniac ainsi que solvants, carburant et bien d'autres

Données techniques

Plage de température de service:

Spécification du fabricant -240 °C à +260 °C / Plage de température

recommandée ASPAG -100 °C à +150 °C (pour une utilisation

supérieure à 120 °C, veuillez nous contacter)



Dimensions disponibles

Largeur: Epaisseur: Longueur de rouleaux:

12.7 mm 0.1 mm 10 mètres

Autorisations / Tests

DVGW
BAM
FDA
MIL-T-27730A


