
GORE® BANDE D’ÉTANCHÉITÉ DF

La  GORE® bande d'étanchéité DF est une bande plate en ePTFE monodirectionnel, original et 100% vierge. Ce
produit est idéal partout où une sécurité de fonctionnement et une fiabilité maximales sont requises et où
l’orientation monodirectionnelle est suffisante.

Ce produit ne convient qu'à des applications industrielles, et n'est pas destiné à la fabrication, au traitement ou à
l'emballage de denrées alimentaires, de médicaments, de cosmétiques ou de produits médicaux.

Avantages

Simple à installer
Grande adaptabilité
Résistance chimique universelle
Economique
Pas de déchets
Auto-adhésif sur une face comme aide au montage
Peut être utilisé indépendamment de la forme et de la taille

Domaines d'application

Etanchéité de corps de pompes, d'engrenages et de compresseurs
Etanchéité de trous de main et trous d'homme
Systèmes de ventilation
Industrie chimique
Construction d'appareillages
Construction de tuyauterie
Construction de récipients
Brides en acier
Récipients en acier



Données techniques

Température de service: -260 °C à +150 °C (+180 °C)

Pression de service: 16 bar

Forme: Bande autoadhésive sur une face

Dimension:
1x 1 mm / 3x 1.5 mm / 5x 2 mm / 7x 2.5 mm / 10x 3 mm / 14x 5 mm / 17x 6 mm /

20x 7 mm / 25x 9 mm

Longueur du rouleau: 5 mètres / 10 mètres / 25 mètres

Dépendance P/T:* Oui

Valeur pH: 0 à 14

Autres sources: Caractéristiques des joints selon EN 13555 sur www.gasketdata.org

*Dépendance P/T: Lorsque les propriétés du matériau dépendent de la pression et de la température, la

pression maximale et la température maximale ne doivent pas être atteintes simultanément.

Autorisations / Tests

BAM
TA Luft
DVGW


