
TEADIT 28 LS-LE

TEADIT 28 LS-LE est un joint plat en PTFE expansé multidirectionnel 100 % pur. Grâce à d'excellentes
propriétés mécaniques, le fluage à froid est extrêmement faible. TEADIT 28 LS-LE dispose d’une excellente
adaptabilité, ce qui en fait un matériau d’étanchéité idéal même pour des brides non planes.

La barrière de diffusion installée sur le diamètre intérieur assure une étanchéité élevée même pour une pression
surfacique extrêmement faible. Ce système d'étanchéité a été spécialement développé pour les industries
pharmaceutique, biopharmaceutique et alimentaire. L’écriture est réalisée par imprégnation. Ainsi, il est toujours
possible de s'assurer qu'aucune peinture ne contamine le milieu.

Ce système d'étanchéité appartient à la dernière génération.

Avantages

Fuite par diffusion exclue même à pression surfacique faible, grâce à la barrière de diffusion montée sur le
diamètre intérieur
Joint d'étanchéité universel pour une grande variété d'applications
Convient à tous les types de brides, à tous les milieux et à une large plage de températures
Satisfait aux exigences de pureté les plus strictes
Résistance mécanique exceptionnelle et fluage à froid réduit au minimum à des températures plus élevées
grâce aux propriétés du matériau
Réparation de petits dommages ou d'inégalités sur les surfaces d'étanchéité n'est pas nécessaire en raison
de l'excellente adaptabilité
Seule l’épaisseur du joint varie lors de la compression
Rapide et simple à installer
Joint d'étanchéité usagé peut être enlevé sans résidus

Domaines d'application

Industrie alimentaire
Industrie pharmaceutique
Industrie biopharmaceutique
Industrie chimique
Construction d'appareillages
Construction de tuyauterie
Construction de récipients



Pour brides sensibles à la tension comme les brides en verre, en émail et en plastique
Brides en acier
Récipients en acier

Données techniques

Température de service: -268 °C à +260 °C (à partir de 180 °C consultations)

Pression de service: 60 bar (200 bar)

Dimension: selon EN 1514-1 / ASME

Epaisseur: 1.5 mm / 3 mm / 6 mm

Dépendance P/T:* Oui

Valeur pH: 0 à 14

Autres sources: Caractéristiques des joints selon EN 13555 sur www.gasketdata.org

*Dépendance P/T: Lorsque les propriétés du matériau dépendent de la pression et de la température, la

pression maximale et la température maximale ne doivent pas être atteintes simultanément.

 

Autorisations / Tests

USP Classe VI
FDA
EU 1935/2004
EU 10/2011
TA Luft
Sûr contre l'éjection (VDI 2200)


