
VERRE DE NIVEAU D'EAU MAXOS

Dans les chaudières à vapeur modernes, les verres de niveau d'eau sont exposés à des contraintes extrêmes dues
à la chaleur, à la pression et aux attaques alcalines de l'eau de chaudière. Aujourd'hui encore, le verre Maxos
(verre borosilicaté) offre la meilleure résistance à ces influences combinées. Il résiste à une pression de vapeur et
d'eau chaude jusqu'à 35 bar en fonctionnement continu.

Avantages

Le borosilicate est chimiquement très résistant
Pratiquement toutes les tailles courantes en stock

Domaines d‘application

Chaudières vapeur

Données techniques / Tableau de dimensions

Pression de service: Résistance jusqu'à 35 bar à la vapeur et à l'eau chaude en fonctionnement continu

Profil: A / 30 mm x 17 mm B / 34 mm x 17 mm

Taille / longueur:

II = 140 mm / III = 165 mm

IV = 190 mm / V = 220 mm

VI = 250 mm / VII = 280 mm

VIII = 320 mm / IX = 340 mm

II = 140 mm / III = 165 mm

IV = 190 mm / V = 220 mm

VI = 250 mm / VII = 280 mm

VIII = 320 mm / IX = 340 mm

X = 370 mm

Autres formes: Nous fournissons également des hublots ronds. Prenez contact avec nous.

 

Chaque verre est livré avec 2 joints en graphite pur de 1,5 mm d'épaisseur.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement pour ce produit.

N'hésitez pas à nous contacter, ou à demander la visite du représentant commercial régional.


