
ASPAG PTFE 3010

Aspag 3010 ist eine Dichtungsplatte aus PTFE. Das Dichtungsmaterial weist eine höhere mechanische
Beständigkeit auf als herkömmliche Rein-PTFE’s. Dadurch wird das für Rein-PTFE typische Kriechverhalten stark
minimiert. Aspag 3010 besteht aus virginalem PTFE und Silikat als Füllstoff.

Vorteile

Hervorragende chemische Beständigkeit, ins besonders in Verbindung mit starken Säuren
Gute Beständigkeit gegen Verformung
Keine Alterung
Gute Komprimierbarkeit
Gute Abdichtungseigenschaften für einen großen Bereich von P und T *
Keine Wasseraufnahme und nicht entflammbar
Einfache Montage
Eingebaute Dichtung kann rückstandsfrei entfernt werden (klebt nicht an)

Einsatzgebiete

Lebensmittelindustrie
Chemieindustrie
Anlagenbau
Rohrleitungsbau
Behälterbau
Stahlflansche
Pumpen und Ventile



Technische Daten

Werkstoff: PTFE mit Silikatfüllstoff

Betriebstemperatur: -260 °C bis +260 °C (ab 150 °C Rücksprache)

Betriebsdruck: 40 bar (80 bar)

Dimension: nach EN 1514-1 / ANSI / Sonderformen / Platten 1500 mm x 1500 mm

Farbe: rosa

Dicke: 2 mm

D/T-Abhängigkeit:* Ja

P x T max.: 12'000 / bar x °C

Öl- und Laugenbeständigkeit ja

Starke Säurebeständigkeit ja

Laugenbeständigkeit ja

Ozon- und

Witterungsbeständig
ja

*D/T-Abhängigkeit: Wenn das Material druck- und temperaturabhängig ist, dürfen der max. Druck und die max.

Temperatur nicht gleichzeitig auftreten.

Zulassungen / Prüfungen

FDA 175.300
Zertifiziert nach BAM (200 °C, 25 bar)
Übereinstimmung mit TA-Luft VDI 2240


