
REINGRAPHITBAND

Das Reingraphitand ist in dieser Version nicht-klebend und einseitig selbstklebend erhältlich. Das einseitig
aufgebrachte Klebeband dient vor allem zur Montagehilfe bei schwierigen Abdichtungen vor Ort. Metallische
Dichtungen können anstelle von Stanzdichtungen problemlos mit dem Reingraphitband ausgerüstet werden. Jede
Art von Abdichtung ist dank der Flexibilität einfach zu realisieren. Das Band wird ebenfalls als Auflage für
Kammprofildichtungen verwendet.

Überall, wo eine gestanzte Dichtung gerade fehlt, findet das Reingraphitband seinen idealen Einsatzort.

 

Vorteile

Einfache Montage
Auch einseitig selbstklebend erhältlich als Montagehilfe

 

Einsatzgebiete

Als Auflage für Kammprofildichtungen
Als Dichtband bei höheren Temperaturen

 

Technische Daten

Betriebstemperatur: +400 °C

Reinheit: < 98 %

Dicke: 0.5 mm

Rollenbreiten: 10 mm / 15 mm / 20 mm / 25 mm

Rollenlänge 10 Meter



Bei Fragen beraten wir Sie gerne persönlich über dieses Produkt.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf oder verlangen Sie einen Besuch vom zuständigen Aussendienstmitarbeiter.


