
ZUBEHÖR ZU KAMINOFEN DICHTUNGEN

Verbindungshülsen

Die Hülsen verbessern die Dichtheit der Stossstelle erheblich und sind zugleich eine optische Verbesserung.

Sie sind geeignet für die Runddichtungen, grössere Flachdichtungen und die Profildichtungen.

Die Verpackungseinheit ist jeweils 50 Stk im PE-Beutel.

 

 

 

Abmessungen der Verbindungshülsen, Durchmesser x Länge

6 x 50 mm

8 x 60 mm

9 x 60 mm

10 x 60 mm

11 x 70 mm

13 x 70 mm

15 x 70 mm

20 x 70 mm



Klebeband

Das Klebeband verhindert ein Ausfransen der Enden und sorgt für eine schöne und sauber verarbeitete
Schnittkante. Hauptanwendung ist das Abklebenden der Dichtungsenden.

Kleber / Träger: Kautschukkleber, wärmehärtend

Die Lagerdauer beträgt ca. 6 Monate.

 

Angaben zu Klebebändern

Breite Länge Farbe

25 mm 10 m Schwarz

25 mm 50 m Beige

40 mm 10 m Schwarz

 

Hochtemperaturkleber

Der aus verschiedenen anorganischen Stoffen bestehende Kleber eignet sich für Oberflächen wie Glas, Stahl,
Emaille oder ähnliches. Das Antrocknen dauert 2-3 Stunden, die Aushärtung 24 Stunden (bei Raumtemperatur).
Der ausgehärtete Kleber ist bi ca. 990 °C Temperaturbeständig. Bei Anwendung auf Stahl korrodiert dieser nicht,
bei Aluminium ist aber eine leichte Korrosion möglich.

Lagerdauer beträgt 1 Jahr.

1 Tube à 17 ml.


