aspag

Questionnaire technique pour les compensateurs en tissu
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Pour simplifier: toutes les cases non remplies = zéro ou non

ASPAG AG

Europa-Strasse 14

8152 Glattbrugg

Responsable: Adrian Zihlmann, 044 828 15 42, adrian.zihimann@aspag-ag.ch

Demande No.:

Fluide: humide: oui / non

Temp. inférieure au point de rosée: oui / non, a quelle fréquence:

Poussiéres-Sable-Suie: oui / non, taille des particules: Quantité: kg/h

Autres:

Il Débit: v = m/sec. Horizontal / vertical (vers le haut/ vers le bas)

Tole métallique: présent / en projet (voir pieces métalliques)

Température max. intérieur: ce Extérieur: ce
Pression: Surpression (max.): mbar; Dépression. (max.) mbar
Coups de bélier: oui / non, a quelle fréquence: a quelle valeur : mbar

Ondulatoire: oui / non

Mouvement: axial - ( ><): mm, axial + (<>): mm, latéral: + mm
Vibrations: Fréquence: Amplitude:

Dimensions: Canal: ext. @ , A X B
Bride: ext. @ , A X B
Distance entre les fins de brides: mm

Avec des trous: oui / non, selon DIN ou:

Isolation avant le compensateur : oui / non, int. / ext., Epaisseur: mm

Il LE COMPENSATEUR NE DOIT JAMAIS ETRE ISOLE!!

Type de fixation:

Piéces métalliques: oui / non, lesquelles:

Installation: Dessins techniques etc.

Remarques:
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