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Die folgende Montageempfehlung gilt für die Ausführungen: 

Sigraflex ECONOMY  (mit Edelstahlfolie) 

Sigraflex UNIVERSAL  (mit Spiessblech) 

Sigraflex HOCHDRUCK  (mit mehreren Edelstahlfolien) 

 

A N L E I T U N G 

1. Vorsichtiges Herausnehmen aus der Verpackung. Prüfen auf allfällige 

Transportschäden. Nur trockene Dichtungen einsetzen! 

2. Dichtflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. 

3. Dichtungen ohne mechanische Beanspruchung zentrisch einlegen. Bei 

senkrechten Dichtflächen evtl. sparsam Sprühkleber auftragen. 

4. Flansche möglichst planparallel ausrichten und Schrauben „über Kreuz“  

zuerst mit ca. 50% des max. Drehmomentes, beim 2. Durchgang ca. 80% 

und erst beim 3. Durchgang mit dem vollen Drehmoment anziehen. 

 

Wichtig ist, dass alle Schrauben dieselbe vorgeschriebene Spannung aufweisen. 

Ein weiteres Nachziehen ist nicht mehr notwendig. 

 

F A U S T R E G E L 

Um eine optimale Dichtheit zu erreichen muss die Dichtung auf 40-50% ihrer 

Ausgangsdicke verpresst sein, d.h. eine Dichtung von 2 mm Stärke muss im 

eingebauten Zustand eine Dicke von 1.2 – 1.0 mm aufweisen. Falls kein 

Drehmomentschlüssel zur Verfügung steht, kann dies mit einer Tasterlehre 

überprüft werden. 

 

Sollten Sie noch Fragen zum Material und dessen Anwendung besitzen, stehen 

wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


