
Aspag AG 
Im Surinam 55, 4058 Basel 
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E-Mail: aspag@aspag-ag.ch 

 

DATENBLATT ANGEBOT/AUFTRAG: 

 
KUNDENDATEN: 
KUNDEN NAME:  

STRASSE:  

PLZ:  ORT:  

SACHBEARBEITER TECHNISCH: NAME:  VORNAME:  

E-MAIL:  TELEFON DIREKT:  

SACHBEARBEITER KAUFMÄNNISCH: NAME:  VORNAME:  

E-MAIL:  TELEFON DIREKT:  

KUNDEN-PROJEKT NR.:  

KUNDEN-BESTELL NR.:  

ENDKUNDEN NAME:  ORT:  

MASCHINENDATEN: 
DREHZAHL: BETRIEB:  MIN.:  MAX.:  

DREHRICHTUNG: UHRZEIGERSINN:  GEGENUHRZEIGERSINN  

EINBAULAGE:  

WELLEN ø:  

MASCHINENART:  

WERKSTOFFE PRODUKTBERÜHRT: METALLISCHE:  NEBENDICHTUNGEN:  

GLRD-AUSFÜHRUNG:  

GLRD-TYP:  WERKSTOFFE GLRD:  

AUSLEGUNGSDATEN: 
ABZUDICHTENDES MEDIUM:  

EIGENSCHAFTEN DES MEDIUMS  PH-WERT:  

FESTSTOFFE: JA:  GEWICHTS-%:  NEIN:  

TEMPERATUR IN °C: MIN.:  MAX.:  

DICHTE IN G/ML BEI 20°C:  

SIEDEPUNKT IN °C BEI 1013 MBAR:  

ABDICHTDRUCK IN BAR:  

SAUGDRUCK IN BAR:  ENDDRUCK IN BAR:  

EFFEKTIVE BETRIEBSDATEN: 
ABZUDICHTENDES MEDIUM:  

EIGENSCHAFTEN DES MEDIUMS  PH-WERT:  

FESTSTOFFE: JA:  GEWICHTS-%:  NEIN:  

TEMPERATUR IN °C: MIN.:  MAX.:  

DICHTE IN G/ML BEI 20°C:  

SIEDEPUNKT IN °C BEI 1013 MBAR:  

ABDICHTDRUCK IN BAR:  

SAUGDRUCK IN BAR:  ENDDRUCK IN BAR:  

VERSORGUNGSSYSTEM: 
API-PLAN:  BEHÄLTERGRÖSSE:  

SPERRFLÜSSIGKEIT:  ART DER ZIRKULATION:  

QUENCHMEDIUM:  

STERILSYSTEM: JA:  NEIN:  

BEMERKUNGEN: 
 

 

 


