aspag

ASPAG AG Telefon +41 44 828 15 30
Europa-Strasse 14  aspag@aspag-ag.ch
CH-8152 Glattbrugg www.aspag-ag.ch

Technischer Fragebogen fur Gewebekompensator

Zur Vereinfachung: alle nicht ausgefullten Felder = null bzw. nein
Aspag AG

Europa-Strasse 14

8152 Glattbrugg

Zusténdig: Elisa Chau, 044 828 15 49, elisa.chau@aspag-ag.ch

Anfrage Nr.:

Medium: feucht: ja / nein

Taupunktunterschreitung: ja / nein, wie oft:

Staub-Sand-Russ: ja / nein, Kérnung: Menge: kg/h
Sonstiges:
Il Strémung: v = m/sek. Waagrecht / senkrecht (nach: oben / unten)

Leitblech: vorhanden / vorgesehen ( s. Stahlteile)

Temparatur (max.) innen: Cc° aussen: Cc°
Druck: Uberdr. (max.): mbar; Unterdr. (max.) mbar
Druckstdsse: ja / nein wie oft: wie hoch: mbar

Puldierend: ja / nein

Bewegung: axial - ( ><): mm, axial + (<>): mm, lateral: + mm
Schwingungen: Frequenz: Amplitude:

Masse: Kanal aussen @ , A x B
Flansch aussen @ , A x B
Abstand der Kanalenden: mm

Gelocht: ja / nein, nach DIN oder:

Isolation vor dem Kompensator : ja / nein, innen / aussen, Dicke: mm

I'IDER KOMPENSATOR DARF NICHT ISOLIERT WERDEN!!

Befestigungsart:
ASPAG AG ASPAG AG ASPAG GmbH
Hauptsitz Produktionscenter Tochtergesellschaft
Europa-Strasse 14 Im Surinam 55 (Bau 3) Tuchlauben 7a

CH-8152 Glattbrugg CH-4058 Basel A-1010 Wien
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ASPAG AG Telefon +41 44 828 15 30
Europa-Strasse 14  aspag@aspag-ag.ch
CH-8152 Glattbrugg www.aspag-ag.ch

Stahlteile: ja / nein, welche:

Anlage: Zeichnungen etc.

Bemerkungen:
ASPAG AG ASPAG AG ASPAG GmbH
Hauptsitz Produktionscenter

Europa-Strasse 14
CH-8152 Glattbrugg

Tochtergesellschaft
Tuchlauben 7a
A-1010 Wien

Im Surinam 55 (Bau 3)
CH-4058 Basel



