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Gegenring abhängig von spezifischen Anforderungen und Betriebsbedingungen  

 
Stückzahl Wellendurchmesser rotierender Teil, Typ: Gegenring, Typ: Sekundärdichtung  Paarung 

  

ASP 053-B 

☐gem. Zeichnung ☐EPDM (E) ☐Kohle / SiC 

☐NBR (P) ☐andere: 

☐FKM (V) 

☐andere: 

Senden Sie dieses Formular an aspag@aspag-ag.ch und wir senden Ihnen ein Angebot zu. 
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15 16 22.6 42 17 15

18 19 25.6 45 17 15

20 21 27.6 48 17 15

22 23 29.6 50 17 15

25 26 32.8 52 17 15

28 29 35.8 55 17 15

30 31 37.8 58 17 15

32 33 39.8 60 17 15

35 36 42.8 62 17 15

38 39 45.9 65 17 15

40 41 47.9 68 17 15

42 43 49.9 72 17 15

45 46 52.9 75 17 15

48 49 55.9 80 17 15

50 51 58.2 80 17 15

52 53 60.2 82 17 15

55 56 63.2 85 17 15

58 59 66.7 90 17 15

60 61 68.7 90 17 15

65 66 73.7 95 19 16.5

68 69 76.7 100 19 16.5

70 71 78.7 100 19 16.5

75 76 83.7 108 19 16.5

80 81 88.7 112 19 16.5

85 86 93.7 118 19 16.5

90 91 99.5 122 19 16.5

95 96 104.5 128 19 16.5

100 101 109.5 132 19 16.5 A
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