aspag

ASPAG AG Telefon +41 44 828 15 30
Europa-Strasse 14  aspag@aspag-ag.ch
CH-8152 Glattbrugg www.aspag-ag.ch
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Gleitringdichtung Typ: ASP 053-GU 0 [ w7 | ws [ 25 [ m [ s [ mia [ s [ e
12 17.7 225 25 23 26 21.6 15 6.6
14 19.7 26.5 28.5 25 30 23.6 17 6.6
15 20.8 26.5 28.5 - 30 - 17 -
16 21 26.5 28.5 27 30 23.6 17 6.6
18 23.7 29 32 33 33 27 19.5 7.5
19 26.7 33 37 - 38 - 215 -
20 26.7 33 37 35 38 29 215 7.5
22 27.7 33 37 37 38 29 215 7.5
24 31.2 38 425 39 44 30 225 7.5
25 31.2 38 425 40 44 30.5 23 7.5
7‘ - 28 35 44 49 43 50 34 26.5 7.5
30 37 44 49 45 50 34 26.5 7.5
i 32 40.2 46 53.5 48 55 35 27.5 7.5
] 33 40.2 46 53.5 48 55 35 275 7.5
35 43.2 50 57 50 59 36 28.5 7.5
38 46.2 53 59 56 61 39 30 9
40 48.8 55 62 58 64 39 30 9
© < ) | . o | — o~ 7o) 42 51.8 58 65.5 - 67 - 30 -
Ol al o w | Ol 0O 43 518 58 65.5 61 67 39 30 9
45 53.8 60 68 63 70 39 30 9
48 56.8 63 70.5 66 74 39.5 30.5 9
50 58.8 65 74 70 77 40 30.5 9.5
] 53 62.2 70 78.5 73 81 44 33 11
55 64.2 72 81 75 83 46 35 11
’ 58 67.2 75 85.5 78 88 48 37 11
" 60 70 79 88.5 80 91 49 38 11
- 65 75 84 93.5 85 96 51 40 11
68 78 88 96.5 90 100 51.3 40 11.3
70 80 90 99.5 92 103 51.3 40 11.3
75 85.5 95 107 97 110 51.3 40 11.3
80 90.5 100 112 105 116 52 40 12 £
85 96 107 120 110 124 55 41 14 g
90 102 114 127 115 131 59 45 14 S
Beispielszeichnung mit Gegenring ASP-013-G 95 107 119 132 120 136 60 46 14 e
100 112 124 137 125 140 61 47 14 £
* Mindestdurchmesser des Anschlags
Stuckzahl Wellendurchmesser rotierender Teil, Typ: Gegenring, Typ: Sekundardichtung Paarung
[JASP-013-G CJEPDM (E) [JKohle / SiC
[JASP-652-G CINBR (P) [JSiC/ SiC
ASP 053-GU [JASP-952-G CIFKM (V) Oandere:
[JASP-452-G Olandere:
[Jgem. Zeichnung
Senden Sie dieses Formular an aspag@aspag-ag.ch und wir senden lhnen ein Angebot zu.
ASPAG AG ASPAG AG ASPAG GmbH
Hauptsitz Produktionscenter Tochtergesellschaft

Europa-Strasse 14
CH-8152 Glattbrugg

Im Surinam 55 (Bau 3)
CH-4058 Basel

Tuchlauben 7a
A-1010 Wien
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