Gleitringdichtung Typ: ASP 4N-054-U
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Gegenring ASP-652-G

aspag

ASPAG AG Telefon +41 44 828 15 30
Europa-Strasse 14  aspag@aspag-ag.ch
CH-8152 Glattbrugg www.aspag-ag.ch

D, D, Ds D L, Ly L La b
6 8 15 - - - -
8 11 18 - - - - - -
10 13 20 21 36.6 175 6.6 75 8
12 16 22 23 36.6 175 6.6 75 8
14 18 25 25 36.6 175 6.6 75 8
15 19 27 - - - - - -
16 21 27 27 36.6 195 6.6 75 8
18 23 30 33 41 205 75 85 8
20 26 32 35 41 22 75 85 8
22 28 35 37 41 235 7.5 85 8
24 30 38 39 46 25 75 85 8
25 31 40 40 46 265 75 85 8
26 32 41 - - - - - -
28 35 43 43 46 26.5 75 8.5 8 £
30 37 47 - - - - - |E
32 39 48 - - - g
35 43 53 - - - S
38 47 56 - - - <

Drehrichtung: Orechts Cllinks

Stiickzahl Wellendurchmesser rotierender Teil, Typ: Gegenring, Typ: Sekundardichtung Paarung
[JASP-652-G CJEPDM (E) [JKohle / SiC
[CJgem. Zeichnung CINBR (P) [Candere:
ASP-N-054-U TIFKM (V)
Oandere:
Senden Sie dieses Formular an aspag@aspag-ag.ch und wir senden lhnen ein Angebot zu.
ASPAG AG ASPAG AG ASPAG GmbH
Hauptsitz Produktionscenter Tochtergesellschaft

Europa-Strasse 14
CH-8152 Glattbrugg

Im Surinam 55 (Bau 3)

CH-4058 Basel

Tuchlauben 7a
A-1010 Wien


mailto:aspag@aspag-ag.ch

