Gleitringdichtung Typ: ASP 813

aspag

ASPAG AG
Europa-Strasse 14

Telefon +41 44 828 15 30
aspag@aspag-ag.ch

CH-8152 Glattbrugg www.aspag-ag.ch

| | é /]
1 |
} | D, D, D, Ly L,
(o] A
aaon —|* ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ — 11/8" (28.6) 44.45 50.80 28.60 10.60
i 11/2" (38.1) 53.98 60.30 34.90 11.10
“ | 2" (50.8) 69.85 74.50 45.25 12.70
M
7 !
Standard-Materialien
rotierender Teil: Wolframkarbid (U)
stationarer Teil: Wolframkarbid (U)
Metall-Teile: rostfreier Stahl 1.4301 (F)
Elastomer: Viton (V)
Stiickzahl Wellendurchmesser Typ Sekundardichtung Paarung
CFKM (V) [JWolframkarbi / Wolframkarbid
ASP 813 Oandere: Oandere:
Senden Sie dieses Formular an aspag@aspag-ag.ch und wir senden lhnen ein Angebot zu.
ASPAG AG ASPAG AG ASPAG GmbH
Hauptsitz Produktionscenter Tochtergesellschaft
Europa-Strasse 14 Im Surinam 55 (Bau 3) Tuchlauben 7a

CH-8152 Glattbrugg CH-4058 Basel

A-1010 Wien
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