
Abstreifer ASP-A03
Hydraulik, einfachwirkend

Einbauraum

Beschreibung

■Abstreifer mit Käfig zum 

Einpressen

■Kunststoffkäfige verhindern 

Korrosion am Presssitz

■Ungeeignet für Druckaufbau

am Rücken

1 ≤ Ø280mm: POM ; > Ø280mm: PA6

Die angegebenen Einsatzparameter sind Richtwerte. Es besteht eine Temperatur / Duck Abhängigkeit. 

Belastung

Rautiefen Rtmax (μm) Ra (μm) Materialanteil

Gleitfläche ≤ 2,5 0,1 – 0,5 Traganteil: 50 – 95% bei einer 

Schnitttiefe von 0,5 x Rz 

ausgehend von Cref = 0%
Nutgrund ≤ 6,3 ≤ 1,6

Nutflanken ≤ 15 ≤ 3

Oberflächen

Materialien

Dichtelement Käfig Temperatur (°C) max. Gleitgeschwindigkeit (m/s)

HPU POM, PA61, ALU, ST -30 – +80 4

NBR POM, PA61, ALU, ST -30 – +80 4

FPM Peek nature, ALU, ST -20 – +200 4

EPDM Peek nature, ALU, ST -50 – +150 4

HNBR POM, PA61, ALU, ST -25 – +80 4

Abmessungen

ød f8/h9 (mm) øD H8 (mm) L + 0,2 (mm) L1 (mm) H (mm)

≥ 22  – < 100 d + 10 7 1,4 10

≥ 100 – ≤ 200 d + 15 9 1,8 12

> 200 – ≤ 600 d + 20 12 2,4 16

Die aufgeführten Werte und Informationen dienen lediglich als unverbindliche Empfehlungen nach aktuellem Wissensstand. Die Angaben müssen zwingend vom Anwender auf Ihre Eignung in der Anwendung
geprüft werden. Verwendung, Lagerung und Montage liegen nicht in unserem Kontrollbereich und sind in der Verantwortung des Kunden. Materialien können innerhalb bestimmter Toleranzbereiche variieren.

www.aspag-ag.ch

Gepunktete Symbole: Begrenzter Einsatz 

linear statisch

oszillation schrauben

Spaltmass s ist vom Dichtungstyp / Material / Anwendung etc. abhängig
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