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Abstreifer ASP-AQ06

Pneumatik, einfachwirkend
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: Gleitflache 1525 :0,1-05 : Traganteil: 50 — 95% bei einer oszillation  schrauben
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Abmessungen
od f8 (mm) : :L+0,2 (mm)
1222 - <100 :d+10 7 114 110
12100 — <200 ‘d +15 ‘9 ‘18 112
1>200 — <600 d+20 112 124 116

:Temperatur (°C)

:HPU :POM, PA6', ALU, ST :-30 — +80 4
‘NBR :POM, PA6', ALU, ST :-30 — +80 ‘4
‘FPM - Peek nature, ALU, ST :-20 — +200 ‘4
EPDM : Peek nature, ALU, ST -50 — +150 ‘4
“HNBR {POM, PA6", ALU, ST 1-25 — +80 4

1 < @280mm: POM ; > @280mm: PAG
Die angegebenen Einsatzparameter sind Richtwerte. Es besteht eine Temperatur / Duck Abhangigkeit.

Die aufgefiihrten Werte und Informationen dienen lediglich als unverbindliche Empfehlungen nach aktuellem Wissensstand. Die Angaben miissen zwingend vom Anwender auf lhre Eignung in der Anwendung
gepriift werden. Verwendung, Lagerung und Montage liegen nicht in unserem Kontrollbereich und sind in der Verantwortung des Kunden. Materialien kénnen innerhalb bestimmter Toleranzbereiche variieren.
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