
ASP130 C-HPU 57D
Mechanische, physikalische und thermische Eigenschaften

EIGENSCHAFTEN BEDINGUNG

Hydrolysebeständiges Guss-Polyurethan

NORM EINHEIT

gelbgelbFarbe

Shore AShore AISO 86823°CHärte

57 ± 3Shore D57 ± 3Shore DISO 86823°C/3 sek.Härte

53 ± 3Shore D53 ± 3Shore DISO 86823°C/15 sek.Härte

≥ 2755psi≥ 19MPaDIN 53 50423°CModulus 100%

≥ 4785psi≥ 33MPaDIN 53 50423°CModulus 300 %

≥ 6525psi≥ 45MPaDIN 53 50423°CReißfestigkeit

≥ 350%≥ 350%DIN 53 50423°CReißdehnung

≥ 630lbf/inch≥ 110kN/mDIN ISO 34-123°CWeiterreißwiderstand

1,16g/cm³1160kg/m³ISO 118323°CSpezifisches Gewicht

25mm³25mm³DIN 53 516Abrieb

≤ 30%≤ 30%ISO 815*Druckverformungsrest

≤ 35%≤ 35%ISO 815**Druckverformungsrest

-22°F-30°CUntere Anwendungstemperatur

230°F110°CObere Anwendungstemperatur

EINHEIT

* 24h 70°C 25% def. ** 24h 100°C 25% def. *** 24h 150°C 25% def.

revision: 03-2024

Detaillierte Informationen über Beständigkeiten in verschiedenen Chemikalien siehe Beständigkeitsliste

Chemische Eigenschaften

Copolymer, basierend auf aromatischen Isocyanaten und Diolen
Beständig gegenüber Ölen, Wasser, Ozon, mikrobenbeständig
Nicht beständig gegenüber konz. Säuren und Basen, konz. Alkoholen und aromatischen Lösungsmitteln
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