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Technisches Datenblatt 
 
 

Eigenschaften Kenndaten Prüfnorm 

Werkstoff PTFE mit Silikatfüllstoff  

Farbe rosa  

Druck max. 85                                 bar  

Dichte 2.18 - 2.22              g/cm3 ASTM F792 

Temperaturbereich -200 bis +260              °C  

Kaltstauchwert bei 20MPa / KSW 8                                   % DIN 28090-2 

Warmsetzwert bei 150°C bei16h / 
20MPa / WSW 

15                                 % DIN 28090-2 

Leckagerate mit Nitrogen N2, 
40bar, 32 MPA 

< 0.01                           cm3 / min. DIN 3535 

Druckstandfestigkeit bei 150C° - 
30N/mm2 

16.5                              MPa DIN 52913 

Druckstandfestigkeit bei 175C° - 
32N/mm2 

29                                 MPA DIN 52913 

P x T max. 12'000                          bar x °C * 

Öl- und Benzinbeständigkeit ja  

Starke Säurebeständigkeit ja  

Laugenbeständigkeit ja  

Ozon- und Witterungsbeständig ja  

Zulassungen 
FDA 175.300 / Zertifiziert nach BAM (200°C, 25bar) / In 
Übereinstimmung mit TA-Luft VDI 2240 

Bemerkungen 
* D/T-Abhängigkeit: Wenn das Material druck- und 

temperaturabhängig ist, dürfen der max. Druck und die max. 
Temperatur nicht gleichzeitig auftreten. 

 

ASPAG AG Telefon +41 44 828 15 30 
Europa-Strasse 14 aspag@aspag-ag.ch 
CH-8152 Glattbrugg www.aspag-ag.ch 


