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Rotationsdichtung ASP-R04

doppeltwirkend
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Abmessungen

E -L +0,2 (mm) E

25 —<22 -d+8 -4.5 -3,9 - e8/H9
>22 -<36 :d +10 15,6 148 :e8/H9
:>36 - <56 id+12 56 47 1e8/H9
>56 — <85 d+15 7,7 16,5 Lf7/H7
>85 — <140 d+20 19,2 77 S f7IHT
> 140 — <200 ‘d+25 11,3 194 L7 /H7
:>200 — <300 :d +30 1135 11,2 Sf7IHT7
> 300 d+40 -18,5 185 7 /H7 :
Materialien

Dichtelement : Temp. (°C) :max. Gleitgeschw. (m/s) : max. Druck®
-HPU - -30 — +110 -0,2 - 160 bar
‘HPU FDA 120 — +110 10,2 - 160 bar
EHPU lubricant :-20 - +110 103 : 160 bar
:HPU lowtemp -50 — +110 0,2 160 bar
‘NBR :-30 — +100 0.2 :100 bar
‘FPM :-20 — +200 10,2 100 bar
:EPDM :-50 — +150 10,2 100 bar
‘HNBR :-25 - +150 0,2 :100 bar

1 Druckwerte in Abhangigkeit vom Spaltmaf.

Die angegebenen Einsatzparameter sind Richtwerte. Es besteht eine Temperatur / Duck Abhangigkeit.

Die aufgefiihrten Werte und Informationen dienen lediglich als unverbindliche Empfehlungen nach aktuellem Wissensstand. Die Angaben miissen zwingend vom Anwender auf lhre Eignung in der Anwendung
gepriift werden. Verwendung, Lagerung und Montage liegen nicht in unserem Kontrollbereich und sind in der Verantwortung des Kunden. Materialien kénnen innerhalb bestimmter Toleranzbereiche variieren.
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