aspag

Stutzring ASP-ST11/ ST11G

Hydraulik / Pneumatik

Einbauraum Beschreibung

= Stitzring fur Kolben-
dichtungen

= Verhinderung der Spaltextrusion

= Geschlitzte Ausfiihrung mdglich

K
Belastung
@D
45° o
-~ 2
linear statisch
Spaltmass s ist vom Dichtungstyp / Material / Anwendung etc. abhangig .
........................................................................................... Gepunktete Symbole: Begrenzter Einsatz

Oberflachen

Dichtelement : PU/ Elastomere

Rautiefen : : : : Materialanteil

: Gleitflache <25 :0,1-05 <2 :0,056-0,3 : Traganteil: 50 — 95% bei einer :
:Nutgrund <63 <16 <63 <16 : Schnitttiefe von 0,5xRz
: Nutflanken <15 <3 <15 <3 -ausgehend von Cref = 0%

Abmessungen

Profilgrésse, Oberflachenangaben und Toleranzen resultieren aus der Kombination mit dem jeweiligen
anwendungsspezifischen Dichtelement. Standardausfiihrung: geschnitten 45°, Schnittspaltbreite 0.

Materialien

-HPU --30 — +110 :
“PTFE virgin :-200 — +260 :
‘PTFE glass :-200 — +260 :
:POM :-50 — +100 3
:PA6' 1-40 — +100 :
: Peek nature --60 — +260

1< @280mm: POM ; > @280mm: PA6

Die angegebenen Einsatzparameter sind Richtwerte. Es besteht eine Temperatur / Duck Abhangigkeit.

Die aufgefiihrten Werte und Informationen dienen lediglich als unverbindliche Empfehlungen nach aktuellem Wissensstand. Die Angaben miissen zwingend vom Anwender auf lhre Eignung in der Anwendung
gepriift werden. Verwendung, Lagerung und Montage liegen nicht in unserem Kontrollbereich und sind in der Verantwortung des Kunden. Materialien kénnen innerhalb bestimmter Toleranzbereiche variieren.
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