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M A T E R I A L W E R K S T O F F
100  

H-PU

107  
HPU  
soft

110  
H-PU  
55D

120  
C-HPU

130  
C-HPU  

57D

140  
C-HPU  

72D

151  
LT-PU+

170  
SL-PU

171  
SL-PU  
55D

180  
PU 93

C O L O U R red yellow yellow red yellow black blue grey grey green

F A R B E rot gelb gelb rot gelb schwarz blau grau grau grün

P R O P E R T I E S E I G E N S C H A F T E N

Hardness Härte ISO 868 ShoreA 95 ±2 90 ±2 96 ±2 94 ±2 96 ±2 93 ±2

Hardness Härte ISO 868 ShoreD 48 ±3 55 ±3 50 ±3 57 ±3 70 ±3 49 ±3 48 ±3 55 ±3 47 ±3

Hardness Härte ISO 868 ShoreD 45 ±3 51 ±3 48 ±3 53 ±3 68 ±3 48 ±3 45 ±3 49 ±3 45 ±3

Tensile strength Zugfestigkeit DIN 53504 N/mm² 50 50 45 45 45 50 45 45 45 50

Elongation Bruchdehnung DIN 53504 % 350 380 310 450 350 150 400 350 330 450

Modulus 100 % Modul 100 % DIN 53504 N/mm² 15 11 20 12 19 30 12 12 16 13

Modulus 300 % Modul 300 % DIN 53504 N/mm² 28 28 35 22 33 22 22 35 23

Elasticity Stoßelastizität DIN 53512 %

Tear strength Weiterreißfestigkeit DIN 53515 N/mm 110 110 80 110 110 80 80 110 100

Spec. Gravity Spez. Gewicht DIN 53479 g/cm³ 1,2 1,2 1,21 1,11 1,16 1,21 1,11 1,19 1,21 1,2

Abrasion Abrieb DIN 53516 mm³ 17 25 20 25 20 20 15 25 35

Compression set 70°/24h Druckverformungsrest 70°/24h DIN 53517 % 27 27 30 30 30 30 30 30 25

Compression set 100°/24h Druckverformungsrest 100°/24h DIN 53517 % 33 35 35 35 35 35 35 33

Compression set 135°/24h Druckverformungsrest 135°/24h DIN 53517 %

Compression set 175°/22h Druckverformungsrest 175°/22h DIN 53517 %

Temperature min Temperatur min °C -20 -20 -20 -37 -30 -20 -55 -20 -20 -30

Temperature max Temperatur max °C 115 110 115 110 110 110 110 110 110 110

Temp. max water / steam Temp. max. Wasser / Dampf °C

Temp. max hot air Temp. max. Heißluft °C

Young’s Modulus E-Modul Zug DIN 53457 N/mm²

FDA-approval Lebensmittelzulassung

special compound with  
FDA-approval 

Sonderausführung mit 
Lebensmittelzulassung

DATA SHEET 
PU

TPU´s haben in der Regel einen Linearen Wärmeausdehnungskoeffizient von ca. 150-200x10^(-6) / K.

Dieser Wert ist aus der Literatur und wurde von uns noch nicht überprüft.
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M A T E R I A L W E R K S T O F F
600  
PTFE  
rein

601  
PTFE  
D05

602  
PTFE  
cond.

610  
PTFEI

 611  
PTFE  

D05 glass

612  
PTFE  
D08

613  
PTFE 

25%glass

620  
PTFE II

621  
PTFE  
D46

630  
PTFE  

graphit

640  
PTFE  

carbon

641  
PTFE  

E-carbon

 644  
PTFE  

CF 10%

C O L O U R white turquoise black grey turquoise orange grey brown bronze/
blue

dark grey black black dark grey

F A R B E weiß türkis schwarz grau türkis orange grau braun bronze/
blau

dkl. grau schwarz schwarz dkl. grau

P R O P E R T I E S E I G E N S C H A F T E N

Hardness Härte ISO 868 ShoreD 55 ±3 57 ±3 57 ±3 58 ±3 58 ±3 57 ±3 58 ±3 60 ±3 63 ±3 60 ±3 65 ±3 60 ±3 58 ±3

Hardness Härt ISO 868 ShoreD 53 ±3 54 ±3 53 ±3 58 ±3 55 ±3 54 ±3 54 ±3 59 ±3 60 ±3 57 ±3 63 ±3 57 ±3 54 ±3

Ball int. Hardness Kugeldruckhärte DIN 53456 23 ±5 28 ±5 26 ±5 27 ±5 30 ±5 24 ±5 24 ±5 33 ±5 35 ±5 26 ±5 35 ±5 30 ±5 37 ±5

Spec. Gravity Spez. Gewicht DIN 53479 g/cm³ 2,15 2,17 2,16 2,26 2,21 2,23 2,21 3,11 3,2 2,13 2,06 2,14 2,08

Tensile strength Zugfestigkeit DIN 53504 N/mm² 27 31 25 16 19 20 17 22 22 14 12 24 22

Elongation Bruchdehnung DIN 53504 % 250 270 230 185 255 270 170 200 170 110 45 250 250

Modulus 100 % Modul 100 % DIN 53504 N/mm²

compressive strength Druckfestigkeit DIN 53455 Mpa 4 4 8 8 8 8 10 10

coefficient of  
thermal expansion

Lin. Wärmeausdehnungs
koeffizient

ISO 11359 K-1 × 10-5 19 19 13 10 10 10,7 8 8,5 11,2 10,9 10,9 9,3

thermal conductivity Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 J × 10³ 
m × h × K

0,8 0,8 1,1 1,1 1,1 1,3 4 4,2 4 3,5 3,5

Abrasion Abrieb DIN 53516 mm³

coefficient of friction Gleitreibungskoeffizient µ 0,08 0,08 0,13 0,13 0,13 0,16 0,13 0,15 0,14 0,17 0,18

Young’s Modulus E-Modul Zug DIN 53457 N/mm² 540 540 1320 1320 1375 1420 300

Temperature min Temperatur min °C -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -180

Temperature max Temperatur max °C 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 250

FDA-approval Lebensmittelzulassung

special compound with  
FDA-approval 

Sonderausführung mit 
Lebensmittelzulassung

DATA SHEET 
PTFE
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M A T E R I A L W E R K S T O F F
 645  
PTFE  

CF 15%

650  
PTFE  

Ekonol

651  
PTFE  
TFM

654  
PTFE  
PEEK

660  
PTFE  
MF

661  
PTFE  

LF 

C O L O U R dark grey cream white cream grey grey

F A R B E dkl. grau creme weiß creme grau grau

P R O P E R T I E S E I G E N S C H A F T E N

Hardness Härte ISO 868 ShoreD 60 ±3 56 ±3 57 ±3 60 ±3 60 ±3 57 ±3

Hardness Härte ISO 868 ShoreD 54 ±3 54 ±3 53 ±3 57 ±3 59 ±3 56 ±3

Ball int. Hardness Kugeldruckhärte DIN 53456 40 ±5 28 ±5 23 ±5

Spec. Gravity Spez. Gewicht DIN 53479 g/cm³ 2,05 2,04 2,15 2,05 2,3

Tensile strength Zugfestigkeit DIN 53504 N/mm² 18 20 30 21 19 20

Elongation Bruchdehnung DIN 53504 % 190 250 400 220 230 320

Modulus 100 % Modul 100 % DIN 53504 N/mm²

compressive strength Druckfestigkeit DIN 53455 Mpa 11

coefficient of  
thermal expansion

Lin. Wärmeausdehnungs
koeffizient

ISO 11359 K-1 × 10-5 7,1 8,4 12-17 × 
10-5

thermal conductivity Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 J × 10³ 
m × h × K

5,4 0,22

Abrasion Abrieb DIN 53516 mm³

coefficient of friction Gleitreibungskoeffizient µ 0,18

Young’s Modulus E-Modul Zug DIN 53457 N/mm² 260 640

Temperature min Temperatur min °C -180 -200 -200 -200 -200 -200

Temperature max Temperatur max °C 250 260 260 260 260 260

FDA-approval Lebensmittelzulassung

special compound with  
FDA-approval 

Sonderausführung mit 
Lebensmittelzulassung

DATA SHEET 
PTFE
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M A T E R I A L W E R K S T O F F
400  

POM
410  
PA

420  
UHMW- 

PE
PEEK

C O L O U R white nature naturale creme

F A R B E weiß natur natur cream

P R O P E R T I E S E I G E N S C H A F T E N

Hardness Härte ISO 868 ShoreD 81 ±3 79 ±3 61 ±3 83 ±3

Hardness Härte ISO 868 Shore D 78 ±3 78 ±3 58 ±3

Spec. Gravity Spez. Gewicht DIN 53479 g/cm³ 1,41 1,13 0,93 1,32

Tensile strength Zugfestigkeit DIN 53504 N/mm² 60 80 40

Elongation Bruchdehnung DIN 53504 % 30 40 50 25

compressive  strength Druckfestigkeit DIN 53455 MPa 88 95

thermal  conductivity Wärmeleitfähigkeit DIN 52612 J × 10³ 
m × h × K

0,31 0,29 0,41 0,25

coefficient of  
thermal expansion

Lin. Wärmeausdehnungs
koeffizient

ISO 11359 K-1 × 10-5 11 8 15 5

coefficient of  friction Gleitreibungskoeffizient µ 0,28 0,4 0,25 0,3

Young’s Modulus E-Modul Zug DIN 53457 N/mm² 2500 3000 680 3000

izod impact strength Kerbschlagzähigkeit ISO 180/1A kJ/m² ~130

Temperature min Temperatur min DIN 53517 °C -45 -40 -200 -40

Temperature max Temperatur max DIN 53517 °C 100 110 80 260

Temp. max water / steam Temp. max. Wasser / Dampf DIN 53517 °C

Temp. max hot air Temp. max. Heißluft DIN 53517 °C

FDA-approval Lebensmittelzulassung °C

special compound with  
FDA-approval 

Sonderausführung mit 
Lebensmittelzulassung

DATA SHEET 
PLASTIC

The test-results are average-results measured from test specimen and cannot be transfered to seal applications. DMH is not liable for endproducts 
machined from their raw material.

Die Testergebnisse sind Ergebnisse von Prüfkörpern und können nicht auf fertigte Dichtungen übertragen werden. DMH ist nicht  für Produkte,  
die aus unserem Materialien gefertigt wurden haftbar.
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M A T E R I A L W E R K S T O F F
300  
NBR

301  
NBR  

white

307  
NBR  
73

308  
NBR  
FDA

310  
H-NBR

311  
H-NBR  

90

312  
H-NBR  

ED

317  
H-NBR  

73

320  
T-NBR

327  
T-NBR  

72

330  
EPDM

332  
EPDM  
FDA  
weiß

333  
EPDM  
FDA 

schwarz

335  
EPDM  
KTW

338  
EPDM  
FDA  
blau

C O L O U R black white black blue green black black black black black black white black black blue

F A R B E schwarz weiß schwarz blau grün schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz weiß schwarz schwarz blau

P R O P E R T I E S E I G E N S C H A F T E N

Hardness Härte ISO 868 ShoreA 85 ± 5 85 ± 5 75 ± 5 80 ± 5 85 ± 5 90 ± 5 85 ± 5 73 ± 5 80 ± 5 70 ± 5 85 ± 5 82 ± 5 85 ± 5 81 ± 5 81 ± 5

Hardness Härte ISO 868 Shore A 83 ± 5 85 ± 5 71 ± 5 78 ± 5 81 ± 5 88 ± 5 83 ± 5 73 ± 5 80 ± 5 85 ± 5 82 ± 5 84 ± 5 77 ± 5 81 ± 5

Modulus 100 % Modul 100 % DIN 53504 N/mm² ≥ 11 ≥ 8 ≥ 7 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 6 ≥ 7 ≥ 5 ≥ 9 ≥ 2,5 ≥ 4 ≥ 5 ≥ 5

Tensile strength Zugfestigkeit DIN 53504 N/mm² ≥ 17 ≥ 15 ≥ 16 ≥ 8 ≥ 20 ≥ 9 ≥ 17 ≥ 22 ≥ 14 ≥ 10 ≥ 12 ≥ 7 ≥ 10 ≥ 12 ≥ 9

Elongation Bruchdehnung DIN 53504 % ≥ 135 ≥ 180 ≥ 190 ≥ 140 ≥ 170 ≥ 220 ≥ 190 ≥ 225 ≥ 130 ≥ 200 ≥ 60 ≥ 160 ≥ 100 ≥ 150 ≥ 130

Tear strength Weiterreißfestigkeit ISO 34-1 N/mm ≥ 18 ≥ 18 ≥ 5 ≥ 15 ≥ 20 ≥ 21 ≥ 4 ≥ 15 ≥  6 ≥ 10 ≥ 4 ≥ 8

Spec. Gravity Spez. Gewicht DIN 53479 g/cm³ 1,28 1,44 1,23 1,23 1,32 1,45 1,29 1,17 1,27 1,19 1,22 1,22 1,18 1,17 1,12

rebound elasticity Rückprallelastizität DIN 53 512 % 20 23 28 29 30 30 49 50 46 37 50 40 41 46

Abrasion Abrieb DIN 53516 mm³ 100 140 132 248 135 130 184 72 140 160 177

Compression set  70°C/24h Druckverformungsrest 70°C/24h DIN 53517 % ≤ 5 ≤ 7 ≤ 5 ≤ 13 ≤ 12 ≤ 26 ≤ 17 ≤ 9 ≤ 6 ≤ 15 ≤ 7 ≤ 25 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 14

Compression set 100°C/24h Druckverformungsrest 100°C/24h DIN 53517 % ≤ 6 ≤ 9 ≤ 8 ≤ 14 ≤ 32 ≤ 21 ≤ 12 ≤ 9 ≤ 25 ≤ 7 ≤ 30 ≤ 10 ≤ 15

Compression set 100°C/70h Druckverformungsrest 100°C/70h DIN 53517 % ≤ 17,5

Compression set 150°/22h Druckverformungsrest 150°/24h DIN 53517 % ≤ 22 ≤ 30 ≤ 22

Compression set 200°/24h Druckverformungsrest 200°/24h DIN 53517 %

Temperature min Temperatur min °C -30 -30 -30 -30 -20 -20 -15 -20 -50 -50 -45 -45 -45 -40 -30

Temperature max Temperatur max °C 110 110 90 100 150 150 150 150 110 90 130 130 130 130 130

Temp. max water / steam Temp. max. Wasser / Dampf °C 120 120 110 130 130 130 130 130

Temp. max hot air Temp. max. Heißluft °C 180 180 180 180 180 150 150 150

Young’s Modulus E-Modul Zug DIN 53457 N/mm²

FDA-approval Lebensmittelzulassung

special compound with  
FDA-approval 

Sonderausführung mit 
Lebensmittelzulassung

DATA SHEET 
GUMMI

1 0
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DATA SHEET 
GUMMI

M A T E R I A L W E R K S T O F F

340  
Silikon  

FDA  
blau

341  
Silikon  

FDA  
natur

342  
Silikon  

FDA  
weiß

350  
FPM

351  
FPM  
FDA

352  
FPM  
black

353  
FPM  
ED

354  
FPM  
GLT

357  
FPM  
73

358  
FPM  
FDA  
blau

360  
TFE/P  
Aflas

C O L O U R blue trans
lucent

white brown brown black black black black blue black

F A R B E blau trans
parent

weiß braun braun schwarz schwarz schwarz schwarz blau schwarz

P R O P E R T I E S E I G E N S C H A F T E N

Hardness Härte ISO 868 ShoreA 85 ± 5 85 ± 5 85 ± 5 82 ± 5 80 ± 5 85 ± 5 85 ± 5 85 ± 5 73 ± 5 80 ± 5 83 ± 5

Hardness Härte ISO 868 Shore A 84 ± 5 85 ± 5 84 ± 5 78 ± 5 77 ± 5 83 ± 5 83 ± 5 83 ± 5 71 ± 5 76 ± 5 80 ± 5

Modulus 100 % Modul 100 % DIN 53504 N/mm² ≥ 5 ≥ 4 ≥ 5 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 7 ≥ 6 ≥ 4,5 ≥ 3 ≥ 4 ≥ 7

Tensile strength Zugfestigkeit DIN 53504 N/mm² ≥ 7 ≥ 7 ≥ 7 ≥ 9 ≥ 8 ≥ 9 ≥ 10 ≥ 6 ≥ 9 ≥ 7 ≥ 9

Elongation Bruchdehnung DIN 53504 % ≥ 100 ≥ 210 ≥ 100 ≥ 200 ≥ 150 ≥ 130 ≥ 190 ≥ 190 ≥ 250 ≥ 160 ≥ 110

Tear strength Weiterreißfestigkeit ISO 34-1 N/mm ≥ 16,4 ≥ 8 ≥ 16,4 ≥ 20  ≥ 7 ≥ 20 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 41 ≥ 6

Spec. Gravity Spez. Gewicht DIN 53479 g/cm³ 1,47 1,22 1,47 2,53 2,4 1,87 1,86 1,81 2,16 2,53 1,73

rebound elasticity Rückprallelastizität DIN 53 512 % 52 38 52 7 7 9 11 16 8 5 10

Abrasion Abrieb DIN 53516 mm³ 175 220 175 216 252 230

Compression set  70°C/24h Druckverformungsrest 70°C/24h DIN 53517 % ≤ 10 ≤ 14 ≤ 10 ≤ 17 ≤ 7 ≤ 13 ≤ 30 ≤ 16 ≤ 13 ≤ 6 ≤ 40

Compression set 100°C/24h Druckverformungsrest 100°C/24h DIN 53517 % ≤ 30 ≤ 22 ≤ 30 ≤ 24 ≤ 9 ≤ 15 ≤ 35 ≤ 17 ≤ 13 ≤ 8

Compression set 100°C/70h Druckverformungsrest 100°C/70h DIN 53517 % ≤ 21

Compression set 150°/22h Druckverformungsrest 150°/24h DIN 53517 % ≤ 20 ≤ 45 ≤ 30

Compression set 200°/24h Druckverformungsrest 200°/24h DIN 53517 % 61 30 41

Temperature min Temperatur min °C -60 -60 -60 -20 -20 -20 -20 -40 -20 -17 -5

Temperature max Temperatur max °C 200 200 200 220 220 210 220 200 210 200 200

Temp. max water / steam Temp. max. Wasser / Dampf °C 110 110 110 170

Temp. max hot air Temp. max. Heißluft °C 300 300 short 300 300 short 300 280 short 300 280 230

Young’s Modulus E-Modul Zug DIN 53457 N/mm²

FDA-approval Lebensmittelzulassung

special compound with  
FDA-approval 

Sonderausführung mit 
Lebensmittelzulassung
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PRÄZISION. 
FÜR JEDEN ANWENDUNGSBEREICH.
DREHBEREICH 0 – 2.500 MM

Profil DA 101

Profil DA 108

Profil DA 118

Profil DA 101A

Profil DA 109

Profil DA 119

Profil DA 102

Profil DA 109B

Profil DA 211

Profil DA 102A

Profil DA 109C

Profil DA 212

Profil DA 103

Profil DA 113

Profil DA 213

Profil DA 104

Profil DA 114

Profil DA 105

Profil DA 115

Profil DA 106

Profil DA 116

Profil DA 107

Profil DA 117

ABSTREIFER

Profil DF 101 Profil DF 102

Profil DF 103 Profil DF 104

Profil DF 105 Profil DF 106

Profil DF 107 Profil DF 108

Profil DF B102

FÜHRUNGSRINGE

Profil DST 108

Profil DST 110

Profil DST 112

Profil DST 114

Profil DST 109

Profil DST 111

Profil DST 113

STÜTZRINGE

Profil DFL 101

Profil DFL 104

Profil DFL 107

Profil DFL 110

Profil DFL 102

Profil DFL 105

Profil DFL 108

Profil DFL 111

Profil DFL 103

Profil DFL 106

Profil DFL 109

FLACHDICHTUNGEN

Profil DR 101

Profil DR 116

Profil DR 101F

Profil DR 117

Profil DR 102

Profil DR 118

Profil DR 103

Profil DR 119

Profil DR 104

Profil DR 121

Profil DR 105

Profil DR 201

Profil DR 106

Profil DR 202

Profil DR 107

Profil DR 203

Profil DR 108

Profil DR 204

Profil DR 109

Profil DR 205

Profil DR 110

Profil DR 206

Profil DR 111

Profil DR 207

Profil DR 112 Profil DR 113 Profil DR 114A

ROTORDICHTUNGEN

Profil DR 115Profil DR 114B

Profil DS 101

Profil DS 105

Profil DS 116

Profil DS 120

Profil DS 128 Profil DS 129

Profil DS 141

Profil DS 216

Profil DS 102

Profil DS 106

Profil DS 117

Profil DS 121

Profil DS 129B

Profil DS 142

Profil DS 238

Profil DS 102R

Profil DS 107

Profil DS 117R

Profil DS 124

Profil DS 130

Profil DS 151

Profil DS 251

Profil DS 103

Profil DS 108

Profil DS 118

Profil DS 125

Profil DS 131

Profil DS 154

Profil DS 104

Profil DS 109

Profil DS 119

Profil DS 125R

Profil DS 138

Profil DS 199

Profil DS 104R

Profil DS 111

Profil DS 119B

Profil DS 127

Profil DS 139

Profil DS 205

STANGENDICHTUNGEN

Profil DS 108R Profil DS 108S

Profil DK 101 Profil DK 102 Profil DK 102R Profil DK 103 Profil DK 104 Profil DK 104R Profil DK 105 Profil DK 106

Profil DK 107 Profil DK 108 Profil DK 109 Profil DK 109D Profil DK 109H Profil DK 109N Profil DK 111 Profil DK 116

Profil DK 117 Profil DK 118 Profil DK 119 Profil DK 120 Profil DK 122 Profil DK 123 Profil DK 123D Profil DK 123H

Profil DK 123N Profil DK 124 Profil DK 125 Profil DK 126 Profil DK 127 Profil DK 128 Profil DK 129 Profil DK 138

Profil DK 139 Profil DK 140 Profil DK 141 Profil DK 142 Profil DK 143 Profil DK 144 Profil DK 144B Profil DK 145

Profil DK 150 Profil DK 150B Profil DK 151 Profil DK 153 Profil DK 154 Profil DK 199 Profil DK 205 Profil DK 216

Profil DK 218 Profil DK 222 Profil DK 238 Profil DK 250 Profil DK 251

KOLBENDICHTUNGEN
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